
TIG-200 P AC/DC
Inversor TIG

Estándar Optional

Pinza de tierra Antorcha de electrodo Antorcha de TIG manguera de gas 5m
Manómetro de 
presión de gas Aguja Tungsten ø1.6

Inversor TIG AC/DC
•  Inversor multifunción para soldadura

MMA y DC TIG

• Funciones HF TIG, LIFT TIG y MMA

• Arc force y hot start enmodo MMA

  • Mando y visualización digital, MCU 
de alto rendimiento

• Tecnología avanzada IGBT, alta 
fiabilidad

• Almacenamiento automático para 
datos preestablecidos

• Arco pulsado TIG y todos los
parámetros de pulso son ajustables

   



TIG-200 P AC/DC Inversor TIG

Modelo RÖWAC TIG-200 P AC/DC

Voltaje 230 ± 10%
Capacidad de ritmo de 5.9 9.6
entrada

Frecuencia                              50

 Corriente de entradamáxima 26/13 42/18 

Corriente de salida máxima 10-200 10-200 

Procesos TIG  MMA 

  25%  200A  25%  200A 
Cilco de 

  60%  125A 60%  110A trabajo

(40ºC - 10 min) 100%  100A 100%  90A 

Tensión en vacío 62

cos ф 85

Factor de potencia 0.76

Grado de protección IP 21S

Clase deaislamiento H

Refrigeración                                                                   VENTILADOR & AIRE

580X240X430Dimensiones en mm

Diámetro de hilo Ø 2.5 - 3.2 - 4.0 

Tipo de electrodo 6013, 7018, etc. 

Peso en Kg 14
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