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MHS Rauch - 250
Refrigerado por aire

250 Amp./100% ED (co2)

210 Amp./100% ED (Gas mezclado)

	

	

 

 

MHS Rauch - 330
Refrigerado por agua

330 Amp./100% ED (co2)

290 Amp./100% ED (Gas mezclado)

	

	

 

 

MHS Rauch - 350 - SC
Refrigerado por aire

350 Amp./100% ED (co2)

310 Amp./100% ED (Gas mezclado)

	

	

 

 

MHS Rauch - 450 - SC
Refrigerado por agua

550 Amp./100% ED (co2)

510 Amp./100% ED (Gas mezclado)
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Alta gama
MHS RAUCH - 450 - SC



Refrigeración eficiente

Diferentes boquillas de extracción ajustables

Posición de antorcha estable

Posicionamiento céntrico exacto de la 
boquilla y punta de contacto

Deslizador para regular la ventilación de humo

Boquillas de gas atornilladas

Soporte de punta de contacto cambiable

Alta durabilidad de piezas sensibles

Extracción de humo

robusto

ligero

práctico



 MHS RAUCH - 450 - SC
 Antorcha de soldadura

Mango ligero y ergonómico con interruptor micro

Manejo fácil debido a la junta esférica

Manguera de protección de cuero de 2 metros

Opresión optima del sistema de mangueras

Sin fugas de poder de extracción

Combinable con qualquier unidad de extracción

Sistema de extracción/conección robusto

Conector de extracción giratorio 360° 

Adaptador Euro central 

     Es posible conectar otras máquinas

Fácil en mantenimiento y reparación




